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Werkzeuge : Gliedermaßstab, Schraubendreher, Inbusschlüssel, Meißel, Schloss- und Gummihammer, große und kleine Wasserwaage, 
Weißleim, Holzkeile oder Türfutter- Richtzwingen, Türspreizen mind. 3 Stück,  2-K Montageschaum,  
 
ein großer Metallwinkel erleichtert das Ausrichten der Zargen bei der Montage, ist jedoch nicht unbedingt erforderlich. Falls Sie die 
Türblätter selbst kürzen wollen/müssen, benötigen Sie eine Handkreissäge mit feinem Sägeblatt. 
 
 
 
Masse und DIN-Richtung überprüfen  
Prüfen Sie die Masse der 
Maueröffnung mit der Zarge, die 
montiert werden soll. Überprüfen Sie 
hier auch noch mal die DIN- Richtung 
der zu montierenden Zarge. Bei 
Abweichungen öffnen Sie bitte nicht 
den Karton! 
 
Karton öffnen und die Zargenteile auf 
dem Karton oder einer sauberen 
Decke ausbreiten, siehe Foto. Legen 
Sie dabei die Zargenteile auf die 
Futterseite. 
 

 
 
Auf die Gehrungsschnittflächen den 
Weißleim auftragen. 
 

 
 
Die Formfeder in die Nut der 
Futterseite stecken. 
 

 
 
 

Fügen Sie das aufrechte 
Zargenfutter und das Querstück 
zusammen und richten es an der 
Gehrung aus. Achten Sie dabei auf 
den Sitz der Gehrung. Doppel- 
Exzenter in die Bohrungen einsetzen 
und leicht anziehen. Kontrollieren Sie 
den Sitz der Gehrung und ziehen die 
Exzenter fest an. 
TIPP: überflüssigen Leim mit einem 
feuchten Tuch abwischen 
 

 
 
Schlagen Sie nun die 
Metallklammern in die vorgesehenen 
Nuten der beiden Zargenfutter. 
 

 
 
Montieren Sie beide Bandunterteile 
mit der schmalen Seite nach oben 
und ziehen die Schraube mit dem 
Inbusschlüssel fest an.  
Tipp:  legen Sie eine Formfeder unter 
das Band, um einen gleichmäßigen 
Abstand von ca. 4mm zum 
Zargenfutter zu haben. 
 

 
 
 
 
 

Stellen Sie nun die Zarge in die 
Maueröffnung und setzen die Zarge 
mittels Keile bzw. Türfutter- 
Richtzwingen fest. 
 

 
 
Richten Sie die Zarge lot- und 
waagerecht aus. 
Tipp:  setzen Sie die Bandseite 2mm 
höher als die Schlossseite, da mit 
der Zeit die Zarge noch etwas 
nachgeben kann und dann auf dem 
Boden schleifen könnte. 
Bei Fliesen o. ähnlichem Untergrund 
sollte die Zarge einen Bodeneinstand 
(Luft) von 3mm haben. Diese Fuge 
wird später mit Silikon gefüllt. 
 

 
 
Setzen Sie in Höhe der Bänder und 
im Schlossbereich jeweils die 
Spreize an.  
 
Sollten Sie als Spreizen Holzlatten o. 
ähnliches Verwenden, schützen Sie 
die Zarge mit einem Karton. 
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Hängen Sie das Türblatt ein und 
prüfen die Schließfunktion der 
Innentür 
 

 
 
Schäumen Sie den Spalt zwischen 
Zarge und Wand in Höhe der 
Spreizen mit 2K- Montageschaum 
aus. (Hersteller- angaben 
beachten)  Empfehlenswert ist auch, 
im Bereich vom Sturz und 
Bodenbereich auszuschäumen. 
 

 
 
Während der Schaum etwas 
aushärtet, bauen Sie die 
Zierbekleidung zusammen. Legen 
Sie dafür alles, wie bei der Zarge auf 
einen sauberen Untergrund. Legen 
Sie die Zierbekleidung vorsichtig auf 
die Nut. 
 

 
 

Tragen Sie auf die 
Gehrungsschnittfläche Weißleim auf 
 

 
 
 
Aufrechte Zierbekleidung und 
Querstück verbinden. Achten Sie 
dabei wieder auf die Gehrungen, 
dass diese sauber anliegen. Setzen 
Sie den Doppel- Exzenter ein und 
ziehen diesen leicht an. Prüfen Sie 
die Gehrungen und ziehen die 
Exzenter fest an. 
 

 
 
Nach aushärten des 
Montageschaums 
(Herstellerangaben beachten ) 
entfernen Sie die Spreizen und Keile. 
Überflüssigen Montageschaum 
vorsichtig entfernen. 
 
 
 
 
 

Zierbekleidung vorsichtig in die Nut 
der Zarge einschieben, bis sie 
gleichmäßig an der Wand anliegt. 
 

 
 
 

Fertig!  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sollten Sie Fragen oder Probleme beim 
Zusammenbau bzw. Einbau der Zarge haben, 
rufen Sie uns an!  
 
Telefon 04206 / 44 620 143

 

Zubehörbeutel: 
 

Bandunterteil    Exzenter    
 

Metallklammer    Formfeder    


