TECHNISCHES DATENBLATT
PARKETT OPTIMA

TECHNISCHE MERKMALE | PRODUKTAUFBAU

Format 3-Stab-Schiffsboden

TURENHELD.de

2200 x 207 mm
1 Deckschicht / Nutzschicht (2,5 mm)

Produktstarke 14 mm
Gewicht pro m? 820kg 5 Mittellage (Fichte/Kiefer Lamellen) mit Fold-
Down Klickverbindung
Verlegeart FoldDown o
Al R . 3 Gegenzug (Fichte/Kiefer) e
Paket 9
m?| Gewicht 318 m?| 26,07 kg
Anzahl Pakete 40 Stk. |:L_/—|—
Palette
m? | Gewicht 127’2 mz ‘ 1042,8 kg Stirnseitig Léngsseitig
KENNZEICHNUNG SYMBOL NORM

Gesamtdicke EN 14342:2013 14 mm
Nutzschichtdicke EN 14342:2013 2,5mm
Mindestdichte EN 14342:2013 500 kg/m?*
Waérmeleitfahigkeit EN 14342:2013 0,14 W/mK

fgm Warmwasser: Ja
FuBbodenheizungseignung EN 14342:2013
Elektro: Ja
Brandverhalten @ EN 14342:2013 DAl -s1
Dyg-s1
Rutschverhalten EN 14342:2013 NPD
Freisetzung von Formaldehyd EN 14342:2013 E-1
©
DL
Emission von Pentachlorphenol (PCP) EN 14342:2013 <5ppm
PCP
Brinellharte (Eiche) EN 14342:2013 34 (N/mm?)

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte-produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschlieBen

g

T

EPHY

MECOINN Ny JRARL Y

Tarenheld.de c/o Fenster & Ttiren Welt | Im Meer 2 | 28816 Stuhr

PR -
S <

www.tirenheld.de | info@tirenheld.de | Telefon 04206 - 44620 - 143

<% eurofins




